Wallbox:

Wann eignet sich
welche Variante?

~WIir zeigen lhnen,
worin sich die beiden
Varianten




Braucht man uberhaupt
eine Wallbox?

sind nicht dafur
ausgelegt, dauerhaft mit dem
maximalen Bemessungsstrom
belastet zu werden. Dies solite
nur als

genutzt werden.



AulRerdem laden Elektro-Autos
an einer 11 kW-Wallbox in der
Regel , als das
bei einer handelsublichen
Haushaltssteckdose der Fall ist!



Melde- und
Genehmigungspflicht:

- Eine muss dem
Netzbetreiber werden
- FUr eine

benotigt man eine
vom Netzbetreiber



Schonung der Batterie:

Das deutlich

mit einer 11 kW-Wallbox
erheblich. Dies hat zur

Folge, dass die



Mit wieviel kW kann
lhr E-Auto uberhaupt
geladen werden?

Die lhrer vorhanden &
geplanten Elektrofahrzeuge ist
hier . Es gibt

E-Fahrzeuge, die lediglich mit
7.4 KW pro Stunde laden. Eine

22 kW-Wallbox wurde hier
also gar keinen Sinn machen.



Fur die meisten E-Autos
ist eine 11 kW - Wallbox
vollig ausreichend.

Je nach Grof3e des Akkus
betragt die bei
einer in
der Regel



Um das Fahrzeug Nachts oder
wahrend eines 8-Stundigen
Arbeitstages zu laden, sind

11 kW also

Aufgrund der
des Fahrzeuges
wurden sich in diesen Fallen
mit einer 22 kW-Wallbox
ergeben.



Bei betragt
die Ladezeit im Vergleich zur
vorherigen Variante ca. die
Halfte.

In Unternehmen, in denen
Elektrofahrzeuge im Alitag

sein mussen,
konnen die 22 kW-Wallboxen
sein.



Legen Sie besonderen Wert
darauf, dass Ihr Elektro-
Fahrzeug
und mit
geladen wird,
dann sollten Sie sich fur eine
entscheiden.

Vorausgesetzt, die
lhres Fahrzeuges ist dafur
konzipiert, entsprechend



